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AGM НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Аккумуляторы Standard Range
Емкости: от 18 Ач до 250 Ач

Герметизированные необслуживаемые

Исключительно  мощные  и  компактные  аккумуляторные 
батареи  EverExceed  серии  ST  -  это  настоящие 
AGM-рекордсмены  глубокого  разряда.  Они  способны 
выдерживать до 650 циклов  при  глубине  разряда  100%!  
Поэтому  идеально  подойдут  для  применения  как  в 
буферном  режиме  (ИБП,  телекоммуникации),  так  и  в 
циклическом  (возобновляемая  энергетика,  яхты  и  суда, 
электротранспорт,  спец-техника  и  др.) Компания 
EverExceed  уделяет  особое  внимание  контролю  качества 
на  всех  этапах  производства.  Как  результат  -  крайне 
низкий процент брака и отказа батарей: <0,1%!

Оптимальный температурный диапазон:
от +20°C до +25°C

 Допустимый температурный диапазон:
    от -40°C до +70°C 

 Хранение в заряженном состоянии:  
 12 месяцев при Т = 20~25°C или 
      6 месяцев при Т = 30~35°C

Применение

 Солнечная энергетика    ИБП 

 Ветрогенерация     Электротранспорт  

    Автономные приборы
 Резервное питание          Яхты, корабли, лодки
 ШОТ/ШуОТ

 Телекоммуникации 

      Инвалидные коляски

Аккумуляторы EverExceed Standard Range практически 
универсальны, но наибольшую эффективность 
обеспечивают в следующих назначениях:

Инновационные особенности
Утолщенные  пластины  (до  3,4  мм!)  для  максимального 
срока службы в буферном режиме - 12 лет @ 20°C

 Отвечают требованиям стандартов UL и IEC

 Полностью необслуживаемые в течение всего срока службы

 Стекловолоконные сепараторы высокого качества: 
рекомбинация газов внутри батареи превышает 99%

 Инновационный, запатентованный состав пластин 
на базе Pb-Ca-Sn-Al обеспечивает удвоенный 
циклический ресурс и отменные показатели отдачи 
в любых режимах использования

 АКБ работают при низком внутреннем давлении 

 Исключительно чистые, первичные активные материалы 
пластин: чистота свинца составляет 99,9999%!

 Внутриблочные  межэлементные соединения 
повышенного  сечения  для  снижения внутреннего
 сопротивления  и минимизации потерь 

 Искро- и пламезащищенная система регулировки внутр. 
давления в с соответствии с требованиями UL 924
Широкий температурный диапазон эксплуатации
 Контроль качества на всех этапах производства  

 Избыточная емкость при повышенной компактности: 
отдача до 115% номинальной емкости уже с первого цикла!
 Ударопрочный  материал  контейнеров  и  крышек 
аккумуляторов ABS

Соответствие стандартам

Качество класса Premium
В аккумуляторах EverExceed оптимальный дизайн 
сочетается с тщательным выбором компонентов и 
материалов и наисовременнейшими технологиями 
производства, которые включают в себя, в частности, 
автоматизированную систему герметизации, компьютерный 
контроль заполнения аккумуляторов электролитом,  
температурно-контролируемые процессы формовки пластин.

 Каждый аккумулятор проходит тестирование емкости. 

Отсутствие транспортных ограничений
Наземный транспорт: классифицируются согласно 
DOT-CFR Title 49 parts 171-189 как безопасные.
Водный транспорт: класссифицируются согласно  IMDG 
приложение 27 как безопасные.
Воздушный транспорт:  безопасны согласно IATA/ICAO, 
специальное постановление A67.

 UL Compliant        Протестированы согласно: 
 NEBS Compliant     BS 6290 PART 4 

 EUROBAT       Bellcore, TR-NWT-000766  

10 years plus classification  ANSI, TI: 330 
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