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Scotch™ 13
ë‡ÏÓÒÎËÔ‡˛˘‡flÒfl ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰fl˘‡fl
ÂÁËÌÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡ ‰Îfl ÒÌflÚËfl
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl Ë
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÎfl.

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
• ÑÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ˝Î‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ¸ Ë

ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ‡ÚÏÓÒÙÂÌ˚Ï
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ

Scotch™ 23
ë‡ÏÓÒÎËÔ‡˛˘‡flÒfl ÂÁËÌÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡ ËÁ
˝ÚËÎÂÌ-ÔÓÔËÎÂÌ‡ ‰Îfl ËÁÓÎflˆËË Í‡·ÂÎÂÈ
ÒÂ‰ÌÂ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl ‰Ó 69 ÍÇ.

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
• é·‡ÁÛÂÚ Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚Â

Ò‡ÏÓÒÎËÔ‡˛˘ËÂÒfl ÒÎÓË Ó·ÏÓÚÍË.
• èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Â ‰Ë˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ

Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
• ìÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ‡ÚÏÓÒÙÂÌ˚Ï

‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ.

Scotch™ 70
ë‡ÏÓÒÎËÔ‡˛˘‡flÒfl ÒËÎËÍÓÌÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡
‰Îfl ËÁÓÎflˆËË Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍÓ‚,
‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ì‡ ÓÚÍ˚Ú˚ı ˝ÎÂÍÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı,
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ı.

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
• ë‡ÏÓÓ˜Ë˘‡˛˘‡flÒfl Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ

ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl Í ‡ÚÏÓÒÙÂÌ˚Ï
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ.

• ëÓı‡ÌflÂÚ ˝Î‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.

Scotch™ 130 C
ë‡ÏÓÒÎËÔ‡˛˘‡flÒfl ÂÁËÌÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡ ËÁ
˝ÚËÎÂÌ-ÔÓÔËÎÂÌ‡ ‰Îfl ËÁÓÎflˆËË Í‡·ÂÎÂÈ
ÒÂ‰ÌÂ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl ‰Ó 69 ÍÇ 

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
• é·‡ÁÛÂÚ Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚Â

Ò‡ÏÓÒÎËÔ‡˛˘ËÂÒfl ÒÎÓË Ó·ÏÓÚÍË.
• èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Â ‰Ë˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ

Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
• ìÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ‡ÚÏÓÒÙÂÌ˚Ï

‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ.
• éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‡˘ËÚÌ˚È Î‡ÈÌÂ,

·Î‡„Ó‰‡fl ˜ÂÏÛ ÎÂÌÚ‡ ÎÂ„˜Â
Ì‡Ï‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl.

Scotchfil™
éÒÓ·Ó ÚÓÎÒÚ‡fl Ò‡ÏÓÒÎËÔ‡˛˘‡flÒfl
Ï‡ÒÚË˜Ì‡fl ÎÂÌÚ‡ ËÁ ·ÛÚËÎÓ‚Ó„Ó Í‡Û˜ÛÍ‡
‰Îfl „ÂÏÂÚËÁ‡ˆËË Ë ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ïfl„ÍÓÈ
ÓÒÌÓ‚˚ ÔË ÂÏÓÌÚÂ Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı
Ó·ÓÎÓ˜ÂÍ.

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
• ãÂ„ÍÓ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÙÓÏÓ‚ÍÂ ‰‡ÊÂ ÔË

ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı.
• ëÓı‡ÌflÂÚ ˝Î‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ¸ Ë

ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ‡ÚÏÓÒÙÂÌ˚Ï
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
‚ÂÏÂÌË.

Scotch ™ 2228
éÒÓ·Ó ÚÓÎÒÚ‡fl, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl Í
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÂÁËÌÓ‚Ó-
Ï‡ÒÚË˜Ì‡fl ÎÂÌÚ‡ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl
ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ËÁÓÎflˆËË Ì‡ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËflı Ë
ÍÓÌˆÂ‚˚ı ÏÛÙÚ‡ı Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ ‰Ó 1 ÍÇ.

Технические данные

Лента № 13 23 70 130 C Scotchfil 2228

Единица 

измерения

Ширина х длина рулона мм х м 19 x 4,5 19 x 9,15 25 x 9 19 x 9 38 x 1,5 50,8 x 3,05

Цвет – черная черная светло-серая черная черная черная

Материал – Синтетический каучук Полипропи-леновый каучук силиконовый каучук

Полипропиленовый/ синтетический каучук Синтетичес-кий каучук Полиэтилено-вый каучук

Толщина мм 0,76 0,75 0,30 0,75 3,0 1,65

Прочность на растяжение Н/мм2 1,5 1,8 6,0 1,7 – 1,5

Разрывное усилие Н/10 мм > 11 13,5 20 13 – 13,5

Удлинение при разрыве % > 700 1000 > 450 > 1000 > 1000 > 1000

Удельное объемное сопротивление Ом•см 103 1015 1013 1015 – –

Электрическая пробивная прочность кВ/мм Полупроводник 38 45 35 20 –

Напряжение пробоя кВ – – – 20 – 25,9

Электролитическое коррозионное воздействие – – A1 – A1 – –

Горючесть – Bu1 – Bu1 – – –

Предельная температура °C 90 90 180 90 – 90

a) кратковременно действующая температура °C 130 130 – 130 – 130

Тип по стандарту VDE – – – – – – –

Устойчивость к воздействию масел и растворителей – – очень хорошая очень хорошая – хорошая –


