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novaphit® VS  SSTC  EXTRA  MST

Материалы на базе терморасширенного графита для
высоких температур давлений и агрессивных сред

NOVAPHIT VS - графитовый материал для высоких температур,
давлений и химически агрессивных сред.
NOVAPHIT SSTC - армированный нержавеющей сеткой, изготовленной
просечно - вытяжным методом. Графитовый материал для высоких
температур, давлений и химически агрессивных сред, имеющих
высокие требования к безопасности.
NOVAPHIT EXTRA – армированный плетенной нержавеющей сеткой
графитовый материал для высоких температур, давлений и химически
агрессивных сред, имеющих высокие требования к безопасности.
NOVAPHIT MST – армированный двумя и более металлическими
сетками и гладким листом. Графитовый материал для исключительно
тяжёлых условий работы и чрезвычайно высоких требований к
безопасности.

Материалы марки NOVAPHIT  состоят из высококачественного
терморасширенного графита. Чистота графита не менее 98%, до
99,5%).Частицы графита спрессованы под высоким давлением без
добавления связующих веществ и наполнителей.
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novaphit®

Материалы марок NOVAPHIT SSTC и NOVAPHIT MST армированы
кислотоустойчивой металлической сеткой. Специальная геометрия
армирующей сетки создаёт трёхмерную структуру, благодаря которой
уплотнение получает исключительные свойства устойчивости
давлению и обратного “ пружинения”.
Применение: Исключительные свойства материала обуславливают
широкий спектр их применения. Материалы характеризуются высокой
стойкостью к механическим деформациям и высокой температуре (от -
240 С-+550 0С, в инертной среде до 3000 0С), при одновременно
высоких рабочих давлениях (до 250 бар), высокой
приспособляемостью к фланцам. Химически стоек против всех
органических и неорганических кислот, щелочей, масел и
растворителей. Благодаря высокой химической устойчивости подходит
для универсального применения в нефтеперерабатывающей и
химической промышленности, в энергетике. Уплотнения,
изготовленные из этих материалов, на многих предприятиях
успешно применяются взамен спиральнонавитых. Отсутствие
связующего материала обеспечивает стойкость прокладок от разборки
до разборки.

Давление, бар Т, 0С
Наименование VS SSTC MST EXTRA

Вода/пар, До 60 До 200 До 250 До 200 +550
Масла, нефтепродуктыДо 60 До 200 До 250 До 200 +550
Кислоты, щёлочи До 60 До 200 До 250 До 200 +550

Наименование Размеры  листов, мм толщина, мм
VS 1000х1000; 1500x 1500 0.5; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0
SSTC 1000х1000; 2000х1000;

1500x 1500
1,0; 1,5; 2,0;3,0

MST 1000х1000мм; 1,5; 2,0; 3,0: 4,0
EXTRA 1500х1500 мм 0.5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0

Возможно изготовление других толщин и размеров по запросу.

Материалы имеют допуски и разрешение на использование:
- ТУ У 30861507.001-2000- технические условия Украины на материал
- УкрНИИхиммаш - для использования химической и
нефтеперерабатывающей промышленности
- ВНИИАЭН и НАСОСЭНЕРГОМАШ - для использования в
насосостроении в.т.ч. и на АЭС.
- Germanischer_Lloyd
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