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НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКА DSAV И DSVN 
 
 
НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ DSAV И DSVN 
 
Наружные решетки предназначены для использования в приточных и вытяжных 
системах вентиляции.  
 

 
КОНСТРУКЦИЯ  
 
Решетки  DSAV и DSVN изготовлены из литого алюминия и отличаются высокой 
прочностью. 
Все наружные решетки оснащены антимоскитной сеткой. 
Что касается решетки DSAV, то антимоскитную сетку можно убрать в 
принудительной вентиляции.  
 
МОНТАЖ  
 
Решетка  DSAV и DSVN крепятся при помощи шурупов.  
 
КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 
 
Наружная решетка  DSAV:  DSAV{Ø} 
Наружная решетка  DSVN:  DSVN{WxH} 
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DSAV для круглых отверстий 
 

DSVN для прямоугольных отверстий 
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РАЗМЕРЫ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

Размер  

Ød 

ØD 

(мм) 

C 

(мм) 

вес  

(г) 

DSAV-50 65 14 60 

DSAV-63 70 14 60 

DSAV-70 85 14 90 

DSAV-80 101 14 115 

DSAV-100 132 25 165 

DSAV-125 155 25 235 

DSAV-150 175 20 360 

DSAV-160 190 25 410 

DSAV-200 230 25 490 

DSAV-250 280 28 740 

DSAV-315 350 20 1940 

Размер  

B x H 
B1 x H1 

Вес  

(г) 

DSVN100x100 130 x 130 270 

DSVN150x150 180 x 180 430 

DSVN285x95 315 x 125 590 

DSVN130x185 160 x 215 590 

DSVN155x210 190 x 245 670 
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DSAV 

 
DSVN 
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ДИАГРАММА ПОДБОРА 

 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
qv расход воздуха  (л/с),(м3/ч) 
Δpt суммарное падение  

давления   (Па) 
vm средняя скорость  

воздуха в воздуховоде  (м/с) 
B вес    (мм) 
H высота   (мм) 
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DSAV DSVN

qv, м3/ч qv, м3/ч 

qv, л/с qv, л/с 

D
p,

 П
а 

D
p,

 П
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