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Ультразвуковой толщиномер УТ-98 "СКАТ" 
 
 Толщиномер предназначен для измерения толщины изделий из различных металлов, 
сплавов и других материалов при одностороннем доступе в процессе эксплуатации или 
изготовления. Рекомендуется для применения на энергетических, химических, 
машиностроительных, транспортных, трубопрокатных, нефтегазодобывающих и 
перерабатывающих комплексах и других предприятиях. 

Отличительные особенности 
 жидкокристаллический дисплей с подсветкой; 
 запоминание результатов 4000 измерений с файловой 

организацией памяти (до 40 файлов);  
 режим "рельеф", позволяющий непрерывно измерять толщину на 

длине до 8 м, с координатной привязкой к контролируемому 
объекту и отображать этот рельеф на экране компьютера (при 
использовании специализированного преобразователя); 

 автоматическое нахождение минимального значения толщины в 
области сканирования в режиме "быстрый скан"; 

 автоматическая установка при включении толщиномера в тот 
режим, файл и точку измерения, в которых находился в момент 
выключения; 

 передача накопленных данных по последовательному каналу в 
ПЭВМ для последующей обработки результатов. 

Основные технические характеристики: 
1. Диапазон контролируемых толщин, мм: 0,6-300; 
2. Скорость распространения ультразвука, м/с: 1000-15000; 
3. Основная погрешность измерения в диапазоне толщин Т=0,5-20 мм:  ±0,05;  

в диапазоне толщин Т=20-300 мм: (0,002Т±0,05); 
4. Питание прибора: 2 аккумулятора или батареи типа АА; 
5. Диапазон рабочих температур: от -200С до +600С; 
6. Габариты прибора, мм: 157х85х30; 
7. Масса прибора с источником питания, кг: 0,3. 

   Большой ассортимент измерительных преобразователей обеспечивает контроль 
различных изделий, в том числе с грубо обработанной или корродированной поверхностью: 

Преобразователи Измеряемая толщина, мм  П112-5-10/2-А 1-200  П112-5-6/2-А 1-100  П112-10-6/2-А 0,6-100  П112-10-3/2-ММ 1,5-20  П112-2,5-12/2-А 2-300  

Комплект поставки. 
   Измерительный блок с одним преобразователем на выбор, две батарейки, паспорт, 
руководство пользователя, дис с программным обеспечением, кабели, чехол 
измерительного блока, упаковочная тара. 


