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àâòîìàòèêà ECP-510

àíåìîñòàò (àêñåññóàð)

PROTON EC - íîâèíêà åâðîïåéñêîãî ðûíêà, 
îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ äàííîé ñåðèè 
ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå ýëåêòðîííî-êîììóòè-
ðóåìîãî âåíòèëÿòîðà. ÅÑ - âåíòèëÿòîðû 
èìåþò áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê ýêñïëóàòà-
öèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ àñèíõðîííûìè 
äâèãàòåëÿìè,  çà ñ÷åò àâòîìàòè÷åñêîãî 
êîíòðîëÿ èõ ðàáîòû ñ ïîìîùüþ âñòðîåííîé 
ýëåêòðîíèêè. Àïïàðàò PROTON EC îáåñïå-
÷èâàåò íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå, ïîëíîå 
îòñóòñòâèå ïóñêîâûõ òîêîâ, íèçêèé óðîâåíü 
øóìà ïðè ðàáîòå è âîçìîæíîñòü êîíòðîëè-
ðîâàòü â ïîëíîì äèàïàçîíå òåïëîâóþ 
ìîùíîñòü.
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 PROTON C ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Áîëüøå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ

Áîëüøå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

Áîëüøå èíòåëëåêòà

Â ñåðèþ EC âõîäÿò:



КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА

ÊÎÐÏÓÑ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎ-ÊÎÌÌÓÒÈÐÓÅÌÛÉ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ

ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÍÈÊ

ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÈÅ ÆÀËÞÇÈ

Ðàñïîëîæåí â ñïåöèàëüíî ñôîðìèðîâàííîì äèôôóçîðå â çàäíåé 
÷àñòè àïïàðàòà, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïîòîê âîçäóõà ðàâíîìåðíî 
ðàñïðåäåëÿåòñÿ íà âñþ ïîâåðõíîñòü òåïëîîáìåííèêà. Ó EC-
âåíòèëÿòîðîâ äâèãàòåëü ðàñïîëàãàåòñÿ âíóòðè ðàáî÷åãî êîëåñà, 
÷òî ñâîäèò ê ìèíèìóìó âîçìîæíîñòü åãî ìåõàíè÷åñêèõ 
ïîâðåæäåíèé. ÅÑ-äâèãàòåëè íå èìåþò ìåõàíè÷åñêèõ ùåòîê, 
ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâíûì íåäîñòàòêîì äâèãàòåëåé ñ êëàññè÷åñêèì 
êîììóòàòîðîì. Ýôôåêòèâíóþ ðåãóëèðîâêó äâèãàòåëÿ îáåñïå÷èâàåò 
ýëåêòðîííûé (áåñêîíòàêòíûé) êîììóòàòîð. Áëàãîäàðÿ òàêîé 
êîíñòðóêöèè äîñòèãíóòà ìàêñèìàëüíàÿ áàëàíñèðîâêà ñèñòåìû, 
êîìïàêòíûé ðàçìåð, óâåëè÷åí ñðîê ýêñïëóàòàöèè, ñíèæåí óðîâåíü 
øóìà. Äâèãàòåëü ñåðèè EC èìååò áîëåå âûñîêóþ íàäåæíîñòü ïðè 
êîëåáàíèÿõ íàïðÿæåíèÿ ñåòè, ïî ñðàâíåíèþ ñ àñèíõðîííûì 
äâèãàòåëåì ñ ÷àñòîòíûì ïðåîáðàçîâàòåëåì. 
Íîìèíàëüíîå ïèòàíèå âåíòèëÿòîðà â ñåðèè EC  îñóùåñòâëÿåòñÿ îò 
èñòî÷íèêà 230Â/50Ãö. Óðîâåíü çàùèòû äâèãàòåëÿ IP54 (EN60529), 
êëàññ èçîëÿöèè F. Òåìïåðàòóðà ýêñïëóàòàöèè äî +65 Ñ. 

Òåïëîîáìåííèê ñîñòîèò èç ìåäíûõ òðóáîê è íàïðåññîâàííûõ íà íèõ 
àëþìèíèåâûõ ëàìåëåé. Òåïëîîáìåííèê îñíàùåí ìåäíûìè ïàòðóáêàìè 

ñ ðåçüáîâûì ñîåäèíåíèåì (íàðóæíàÿ ðåçüáà 3/4"). Ìåäíî-àëþìèíèåâûé 
òåïëîîáìåííèê îòëè÷àåòñÿ âûñîêèì ÊÏÄ, íå ïîäâåðæåí  êîððîçèè  è 

èìååò äëèòåëüíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè. Àïïàðàòû EC35 óêîìïëåêòîâàíû 
îäíîðÿäíûì òåïëîîáìåííèêîì, EC65 - äâóõðÿäíûì òåïëîîáìåííèêîì.  
Ìàêñèìàëüíûå ïàðàìåòðû ïîäà÷è òåïëîíîñèòåëÿ 130 Ñ/1,6 ÌÏà. 

Êîìáèíèðîâàííûé êîðïóñ ñîñòîèò èç ìåòàëëè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, 
îêðàøåííûõ ïîðîøêîâîé êðàñêîé, è ïëàñòèêîâûõ ÷àñòåé, 

èçãîòîâëåííûõ èç ABS. Ýòî ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü âåñ è óëó÷øèòü 
àýðîäèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè àïïàðàòà PROTON ÅÑ.

Êîìïëåêò íàïðàâëÿþùèõ æàëþçè ñ èíäèâèäóàëüíîé 
ðåãóëèðîâêîé îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå ñòðóè òåïëîãî 
âîçäóõà. Íàïðàâëÿþùèå æàëþçè èìåþò àýðî-
äèíàìè÷åñêèé ïðîôèëü, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü 
íèçêèé êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ âîçäóøíîãî 
ïîòîêà, è, êàê ñëåäñòâèå, ìàêñèìàëüíóþ äàëüíîñòü 
ñòðóè òåïëîãî âîçäóõà.

Âîçäóøíî-îòîïèòåëüíûé àïïàðàò PROTON EC ñîñòîèò èç 
íåñêîëüêèõ áàçîâûõ ýëåìåíòîâ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество рядов теплообменника
Расход воздуха 
Диапазон мощности нагрева 
Прирост температуры воздуха 
Максимальная температура теплоносителя 
Максимальное рабочее давление 
Максимальная дальность струи теплого воздуха 
Объем воды в теплообменнике
Диаметр присоединительных патрубков
Масса без воды
Напряжение питания 

Мощность двигателя 
Номинальный ток 
Уровень шума*
Класс защиты двигателя 

м /ч 
кВт    
°С 
°С 

МПа
м

дм

мм

дюйм
кг

В/Гц
кВт

дБа
А
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5600
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1,55 
54,4 

0,349 
230/50 

0,8 

21,6

25
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Габариты (ШхВхГ) 

Измерение производилось на расстоянии 5м от аппарата.*

Параметры: EC35 EC65
2

5500

54,8

1,5 

22,7 

30
20-65

0,325  

2,1  

PROTON EС35

PROTON EС65

Теплоноситель Вода 90/70 Вода 80/60 Вода 70/50
Расход воздуха 5600

Температура воздуха на входе в аппарат ( С) 0
32,6
1,4
14,1
17,4 21,5 25,5 29,5 33,4 22,9 26,8 30,8 34,6 12,3 16,3 20,3 31,824,2 28,037,3 14,9 18,9

12,4 10,910,7 9,2 7,8 6,5 9,4 7,9 6,6 5,3 4,2 8,0 6,6 5,4 4,2 2,33,2
1,3 1,2 1,21,1 1,11,0 1,0 1,00,9 0,9 0,90,8 0,80,7 0,7 0,6 0,5
30,3 28,0 25,7 23,4 21,1 27,9 25,6 23,3 21,0 18,8 16,5 23,1 20,8 18,6 16,3 14,0 11,7

5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
Тепловая мощность (кВт)
Расход воды через теплообменник 
Падение давления воды в теплообменнике (кПа)
Температура воздуха на выходе из аппарата ( С) 

Мощность двигателя (Вт) / Номинальный ток (А) 349 Вт / 1,55 А

3(м/ч)

3(м/ч)

Технические данные:

Теплоноситель Вода 90/70 Вода 80/60 Вода 70/50
Расход воздуха 5500

Температура воздуха на входе в аппарат ( С) 0
61,7
2,7
31,2
30,5 33,5 37,1 40,3 43,5 32,7 35,9 39,0 42,2 21,9 25,1 28,3 37,431,4 34,446,6 26,2 29,5

27,3 24,223,7 20,3 17,2 14,3 20,7 17,5 14,6 11,9 9,5 17,8 14,8 12,0 9,6 5,57,4
2,5 2,4 2,32,2 2,22,0 2,0 1,91,8 1,8 1,81,6 1,61,4 1,4 1,2 1,0
57,3 53,0 48,7 44,4 40,1 53,0 48,7 44,4 40,1 35,9 31,6 44,3 40,0 35,7 31,5 27,2 23,0

5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
Тепловая мощность (кВт)
Расход воды через теплообменник 
Падение давления воды в теплообменнике (кПа)
Температура воздуха на выходе из аппарата ( С) 

Мощность двигателя (Вт) / Номинальный ток (А) 325 Вт / 2,1 А

3(м/ч)

3(м/ч)

Технические данные:

Кривая комфорта тепловентиляторов серии PROTON ЕС:

При использовании теплоносителя другой температуры данные, касающиеся рабочих характеристик аппаратов PROTON, предоставляются по запросу.
Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при падении температуры в помещении ниже 0 С.
Так как максимальное давление теплоносителя составляет 1,6 МПа, то система водяного контура должна иметь защиту от роста давления выше допустимого 
значения.
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Подача тепловой мощности пропорциональна потребностям в отоплении.
Плавное изменение тепловой мощности контролируется и управляется щитом 
PROTON ECP-510, осуществляется за счет точного контроля оборотов 
EC-двигателя. В зависимости от заданной температуры и тепловых условий в 
помещении аппарат PROTON EC подает требуемое количество тепла для 
постоянного поддержания комфортных условий. В нормальных условиях работы 
воздухонагреватель имеет самый высокий КПД, низкие показатели 
энергопотребления и уровня шума. Способность поддерживать комфортные 
условия показана на графике, где сравнивается температура в помещениях, 
отапливаемых воздухонагревателем с режимом вкл./выкл. и воздухонагревателем 
серии PROTON ЕС .
Благодаря модуляции тепла воздухонагревателя серии PROTON ЕС температура 
в помещении поддерживается постоянной.

кривая температуры в случае применения тепловентиляторов 
по принципу управления вкл./выкл.

зона комфорта

кривая температуры в случае применения тепловентиляторов 
PROTON EC

зона наибольших тепловых потерь
зона низкого комфорта
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Примечания:

1

Обозначения на схеме:

- кабель подключения вентилятора

2 - щит управления

4 - внешний термодатчик PT-1000

3 - “сухой контакт” противопожарной централи

Ùèò óïðàâëåíèÿ ECP-510 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óïðàâëåíèÿ âîçäóøíî-îòîïèòåëüíûìè àïïàðàòàìè 
PROTON EC. 

Àëãîðèòì ðàáîòû ùèòà óïðàâëåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïëàâíî ðåãóëèðîâàòü îáîðîòû âåíòèëÿòîðà 
è ïîääåðæèâàòü îïòèìàëüíî íåîáõîäèìûé ðàñõîä âîçäóõà ïðè äîñòèæåíèè çàäàííîé òåìïåðàòóðû 
âíóòðè ïîìåùåíèÿ. Ïðè ýòîì òåïëîâàÿ ìîùíîñòü îáîðóäîâàíèÿ  òî÷íî ñîâïàäàåò ñ òåïëîíîñèòåëÿìè,
÷òî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü óðîâåíü øóìà è ýíåðãîïîòðåáëåíèå. Â ñëó÷àå ðåçêîãî ñíèæåíèè òåìïåðàòóðû â 
ïîìåùåíèè îáîðîòû âåíòèëÿòîðà áóäóò ïëàâíî óâåëè÷èâàòüñÿ. 

Ùèò óïðàâëåíèÿ ECP-510 ìîæåò óïðàâëÿòü ãðóïïîé äî 10 àïïàðàòîâ PROTON EC îäíîâðåìåííî.
Ãàáàðèòû ùèòà óïðàâëåíèÿ ECP-510 (ØõÂõÃ) - (325õ260õ145) ìì.

Îñíîâíûå ôóíêöèè ùèòà óïðàâëåíèÿ ñëåäóþùèå:
-  ïëàâíîå ðåãóëèðîâàíèå îáîðîòîâ âåíòèëÿòîðà ïî òåìïåðàòóðå âíóòðè ïîìåùåíèÿ;
-  îáåñïå÷åíèå çàùèòû äâèãàòåëÿ îò ïåðåãðåâà;
-  íàëè÷èå ïîäêëþ÷åíèÿ «ñóõîãî êîíòàêòà» ïðîòèâîïîæàðíîé cèãíàëèçàöèè.

Используйте экранированные провода в кабеле управления.

Cхема подключения:

Внешний термодатчик PT-1000 должен быть установлен в репрезентативной 
точке. Следует избегать мест непосредственно подверженных воздействию 
солнечного излучения, электромагнитных волн и т.п..


