
Количество контактов: 2� 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2,5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 16 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �30°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2,5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �30°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì
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Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M3 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 16 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �30°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 7.5ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2,5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �30°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì7.



Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M3 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 16 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �30°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì7.

3

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2,5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �30°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 7.5ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2,5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 16 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì

Количество контактов: 2�12

Ìàòåðèàë
Винты: M3 оцинкованная сталь
Клеммы: медный сплав
Контакты: латунь
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì
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Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �30°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2,5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �30°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì

Количество контактов: 1�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Øàã: 5ìì

Øàã: 3.5ìì

Количество контактов: 1, 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì
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Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.81ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.81ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.96ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.96ìì
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Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M3 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза покрытая 
никелем или нержавеющая сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 12 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì

Количество контактов: 2�12

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì



Количество контактов: 2�12

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì
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Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M1.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 2.54ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 7.5ìì



Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 150 В
Номинальный ток: 13.5 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì
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Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 7.5ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 25 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M3 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 32 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 4 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 6.35ìì



Количество контактов: 2�3

Ìàòåðèàë
Винты: M3 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 30 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 4 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 6.35ìì
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Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M3 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 30 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 4 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 9.5ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.81ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.81ìì, 3.5ìì



Количество контактов: 2x2, 3x2

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям
 стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Размер проволоки: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.81ìì

Количество контактов: 2x2, 3x2

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Размер проволоки: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.81ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Размер проволоки: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 5.08ìì
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Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Размер проволоки: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 5.08ìì



Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Размер проволоки: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 5.08ìì

Количество контактов: 2x2, 3x2

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Размер проволоки: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 5.08ìì
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Количество контактов: 2x2, 3x2

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Размер проволоки: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 5.08ìì

Количество контактов: 2x2, 3x2

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Размер проволоки: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 5.08ìì



Количество контактов: 2x2, 3x2

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 5.08ìì
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Количество контактов: 2x3, 3x3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Размер проволоки: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 5.08ìì

Количество контактов: 3,6

Ìàòåðèàë
Клеммы: фосфористая бронза
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 600 В
Номинальный ток: 2 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~2000 В/1 мин.

2Размер проволоки: 1 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.
Длина шины: 5�6 мм

Øàã: 4.57ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M3 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Размер проволоки: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 5.08ìì



Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì
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Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 20 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~2000 В/1 мин.

2Макс. сечение провода: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 7.5ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì



Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì

14

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì



Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì



Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì, 3.81ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.96ìì



Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.96ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+130°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.96ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã 5.0ìì, 5.08ìì, 7.5ìì, 7.62ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì, 7.5ìì, 7.62ìì



Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì, 7.5ìì, 7.62ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.08ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì



Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì, 7.5ìì, 7.62ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì, 7.5ìì, 7.62ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì, 7.5ìì, 7.62ìì

19

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì, 7.5ìì, 7.62ìì



Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~2000 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~2000 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~2000 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì



Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì, 7.5ìì, 7.62ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~2000 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì, 7.5ìì, 7.62ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~2000 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Винты: M2.5 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì



Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì, 7.5ìì, 7.62ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 150 В
Номинальный ток: 2 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 2.54ìì



Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.08ìì, 7.62ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 150 В
Номинальный ток: 2 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 2.54ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.08ìì, 7.62ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0 

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 25 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~2000 В/1 мин.

2Макс. сечение проводов: 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 7.5ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.81ìì, 5ìì, 7.50ìì, 10.00ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 250 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.5ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 7.50ìì, 10.00ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 3.81ìì, 5ìì, 7.50ìì, 10.00ìì



Количество контактов: (2�24)x2

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì

Количество контактов: (2�24)x2

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 125 В
Номинальный ток: 4 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 0.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 2.5ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 125 В
Номинальный ток: 4 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 0.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 2.5ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 0.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 7.5ìì, 10ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 0.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 7.5ìì, 10ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 0.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 7.5ìì, 10ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 0.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5ìì, 7.5ìì, 10ìì
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Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Клеммы: нержавеющая полосовая 
сталь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полибутилентерафталат, отвечает 
требованиям стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 1 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �30°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 12 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 1.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.08ìì

Количество контактов: 2�24

Ìàòåðèàë
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+120°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 5.0ìì, 5.08ìì



Количество контактов: 1, 2, 3, 4, 5

Ìàòåðèàë
Винты: M3 оцинкованная сталь
Клеммы: фосфористая бронза
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 2.5 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 400 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 1 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 10ìì

Количество контактов: 2, 3

Ìàòåðèàë
Клеммы: латунь
Контакты: латунь, белая жесть
Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям 
стандарта UL94V�0

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Напряжение диэлектрического пробоя: 400 В
Номинальный ток: 15 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В
Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

2Макс. сечение провода 1 мм

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон рабочих температур: �40°C~+105°C
Пайка: +250°C для 5 сек.

Øàã: 10ìì
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