ПЕРЕЛІК

нормативних документів (НД), які встановлюють

вимоги до продукції, що випробовується, та методів її випробувань
	№п/п
	Позначення НД
	Назва НД

	1. 
	ГОСТ  534-78
	Краны мостовые опорные. Пролеты

	2. 
	ГОСТ  949-73
	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр ( 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия

	3. 
	ГОСТ 1451-77
	Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения

	4. 
	ГОСТ 1575-87
	Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров

	5. 
	Г0СТ 2105-75
	Крюки кованные и штампованные. Технические условия

	6. 
	ГОСТ  5264-80
	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

	7. 
	ГОСТ  5746-83
	Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры

	8. 
	ГОСТ   6533-78
	Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и аппаратов. Основные размеры 

	9. 
	ГОСТ  6619-75
	Крюки пластинчатые однорогие и двурогие. Технические условия

	10. 
	ГОСТ  7075-80
	Краны мостовые ручные опорные . Технические условия

	11. 
	ГОСТ 7352-88
	Краны козловые электрические. Типы

	12. 
	ГОСТ 7890-84
	Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия

	13. 
	ГОСТ  8713-79
	Сварка под флюсом, соединения сварные. Основные типы и конструктивные элементы

	14. 
	ГОСТ 8823-85
	Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры

	15. 
	ГОСТ 8824-84
	Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры

	16. 
	ГОСТ 9012-59
	Металлы. Методы . Измерения твердости по Бринеллю

	17. 
	ГОСТ 10617-83
	Котлы отопительные производительностью от 0,10 до 3,15 МВт

	18. 
	ГОСТ 11533-75
	Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

	19. 
	ГОСТ 11534-75
	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные  элементы и размеры.

	20. 
	ГОСТ 12247-80
	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/см кв.). Технические условия

	21. 
	ГОСТ 12503-75
	Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования

	22. 
	ГОСТ 12612-79
	Краны металлургические колодцевые. Основные параметры

	23. 
	ГОСТ 12613-79
	Краны металлургические для раздевания слитков. Основные параметры.

	24. 
	ГОСТ 12614-79
	Краны металлургические мульдо-завалочные. Основные параметры.

	25. 
	ГОСТ 13556-91
	Краны башенные строительные. Общие технические условия.

	26. 
	ГОСТ 14771-76
	Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

	27. 
	ГОСТ 14782-86
	Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвукове.

	28. 
	ГОСТ 15860-84
	Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия

	29. 
	ГОСТ 16037-80
	Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

	30. 
	ГОСТ 16765-87
	Краны стреловые самоходные общего назначения. Приемка и методы испытаний


	31. 
	ГОСТ 17032-71
	Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры

	32. 
	ГОСТ 18442-80
	Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования

	33. 
	ГОСТ 18661-73
	Сталь. Измерение твердости методом ударного от печатка.

	34. 
	ГОСТ 19494-74
	Краны консольные стационарные поворотные ручные. Типы, основные параметры и размеры

	35. 
	ГОСТ 19811-90
	Краны консольные электрические стационарные. Типы

	36. 
	ГОСТ 19662-89
	Резервуары  изотермические для жидкой двуокиси углерода. Типы,  основные параметры и размеры

	37. 
	ГОСТ 19663-90
	Резервуары  изотермические для жидкой двуокиси углерода. Общие технические требования

	38. 
	ГОСТ 20278-90
	Краны металлургические литейные. Параметры и размеры.

	39. 
	ГОСТ 20548-93
	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия

	40. 
	ГОСТ 21105-87
	Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод

	41. 
	ГОСТ 21563-82
	Котлы водогрейные . Основные параметры и технические требования

	42. 
	ГОСТ 22011-90
	Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия.

	43. 
	ГОСТ 22045-89
	Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия.

	44. 
	ГОСТ 22530-77
	Котлы паровые стационарные утилизаторы и энерготехнологические. Типы и основные параметры

	45. 
	ГОСТ 22584-88
	Тали электрические канатные. Общие технические условия

	46. 
	ГОСТ 22727-88
	Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля.

	47. 
	ГОСТ 22761-77
	Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия

	48. 
	ГОСТ 22762-77
	Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара

	49. 
	ГОСТ 22827-85
	Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия

	50. 
	ГОСТ 22859-77
	Подъёмники автомобильные гидравлические. Общие технические условия

	51. 
	ГОСТ 23121-78
	Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия

	52. 
	ГОСТ 23172-78
	Котлы стационарные. Термины и определения.

	53. 
	ГОСТ 23479-79
	Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования

	54. 
	ГОСТ 23518-79
	Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

	55. 
	ГОСТ 24005-80
	Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования.

	56. 
	ГОСТ 24390-86
	Краны козловые электрические контейнерные. Основные параметры и размеры

	57. 
	ГОСТ 24522-80
	Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения.

	58. 
	ГОСТ 24569-81
	Котлы паровые и водогрейные. Маркировка.

	59. 
	ГОСТ 24599-87
	Грейферы канаты для наволочных грузов. Общие технические условия.


	60. 
	ГОСТ 25365-82
	Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции

	61. 
	ГОСТ 25720-83
	Котлы водогрейные. Термины и определения

	62. 
	ГОСТ 25835-83
	Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы.

	63. 
	ГОСТ 26334-84
	Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости

	64. 
	ГОСТ 27584-88
	Краны мостовые  и козловые электрические. Общие технические условия

	65. 
	ГОСТ 28193—89
	Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования

	66. 
	ГОСТ 28269-89
	Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования

	67. 
	ГОСТ 28434-90
	Краны штабелеры мостовые. Общие технические условия

	68. 
	ГОСТ 28911-91
	Лифты и грузовые малые  лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления

	69. 
	ГОСТ 30631-99
	Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации

	70. 
	ГОСТ 12.2.058-81
	ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации

	71. 
	ГОСТ 12.2.071-90
	ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности

	72. 
	ГОСТ 12.2.085-82
	ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности

	73. 
	ГОСТ 12.2.096-83
	ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности

	74. 
	ISO 5817 (EN25817)
	«Стальные соединения, выполненные дуговой сваркой. Руководство по определению уровней качества стальных сварных соединений в зависимости от дефектов шва».

	75. 
	ДСТУ ІSО 4310-94
	Крани вантажопідіймальні. Правила і методи випробувань

	76. 
	ДСТУ ІSО 4190-1-2001
	Установка лiфтова (елеваторна). Частина 1. Класи лiфтiв I, II, III, IV (ISO 4190-1:1999, IDT)

	77. 
	ДСТУ ІSО 4190-2-2001
	Установка лiфтова (елеваторна). Частина 2. Лiфти класу IV (ISO 4190-2:2001, IDT)

	78. 
	ДСТУ ІSО 4190-3-2001
	Установка лiфтова (елеваторна). Частина 3. Лiфти службовi класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

	79. 
	ДСТУ ІSО 4190-5-2001
	Установка лiфтова (елеваторна). Частина 3. Лiфти службовi класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

	80. 
	ДСТУ ІSО 4190-6-2001
	Установка лiфтова (елеваторна). Частина 6. Лiфти пасажирськi для встановлення в житлових будинках. Планування i вибiр

	81. 
	ДСТУ ISO 17637:2003
	Неруйнівний контроль зварних швів візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням

	82. 
	ДСТУ EN ISO 3452-2
	Неруйнiвний контроль. Контроль капiлярний. Частина 2. Контроль дефектоскопiчних матерiалiв

	83. 
	ДСТУ EN ISO 3452-3
	Неруйнiвний контроль. Контроль капiлярний. Частина 3. Контрольнi зразки

	84. 
	ДСТУ EN ISO 9934-1
	Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 1. Загальні вимоги

	85. 
	ДСТУ EN ISO 9934-2
	Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 2. Засоби контролювання

	86. 
	- ДСТУ EN ISO 9934-3
	Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 3. Обладнання

	87. 
	ДСТУ EN 81-2:2003
	Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні

	88. 
	ДСТУ EN 81-3:2006
	Норми безпеки до конструкцiї та експлуатацiї лiфтiв. Частина 3. Лiфти електричнi i гiдравлiчнi службовi


	89. 
	ДСТУ EN 571-1:2001
	Неруйнiвний контроль. Капiлярний контроль. Частина 1. Загальнi вимоги

	90. 
	ДСТУ EN 583-1:2001
	Неруйнiвний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальнi вимоги

	91. 
	ДСТУ EN 583-3:2005
	Неруйнiвний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. Метод проходження

	92. 
	ДСТУ ENV 583-6:2005
	Неруйнiвний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. Дифракцiйно-часовий метод для виявлення i визначення розмiрiв несуцiльностей

	93. 
	ДСТУ EN 656:2005
	Газові котли центрального опалювання. Котли типу В номінальної теплопродуктивності від 70 кВт до 300 кВт

	94. 
	ДСТУ EN 1289:2002
	Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань капілярний.

	95. 
	ДСТУ EN 1290-2002
	Неруйнiвний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань магнiтопорошковий

	96. 
	ДСТУ EN 1291-2002
	Неразрушающий контроль сварных соединений. Магнитопорошковый контроль сварных соединений..

	97. 
	ДСТУ EN 1712:2005
	Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань ультразвуковий. Рівні приймання

	98. 
	ДСТУ EN 1713:2005
	Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль ультразвуковий. Характеристика індикацій дефектів зварних швів

	99. 
	ДСТУ EN 1714:2005
	Неруйнівний контроль зварних з(єднань. Контроль зварних з(єднань ультразвуковий

	100. 
	ДСТУ EN 12062:2005
	Контроль зварних з(єднань неруйнівний. Загальні правила для металевих матеріалів

	101. 
	ДСТУ EN 12644-1-2001
	Крани вантажопідіймальні. Вимоги безпеки під час перевірення та експлуатації.

	102. 
	ДСТУ EN 13018:2005
	Неруйнiвний контроль. Контроль вiзуальний. Загальнi вимоги

	103. 
	ДСТУ EN 13927:2005
	Неруйнiвний контроль. Контроль вiзуальний. Устатковання

	104. 
	EN 970:1997
	«Неразрушающий контроль сварных швов, выполненных сваркой плавлением. Визуальный контроль»

	105. 
	ДСТУ 2326-93
	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия

	106. 
	ДСТУ 2369-94
	Котли опалювальні водогрійні. Терміни та визначення.

	107. 
	ДСТУ 2611-94
	Арматура трубопровiдна загальнопромислового призначення. Терміни та визначення.

	108. 
	ДСТУ 2954-94
	Сталь. Методы магнитного контроля

	109. 
	ДСТУ 3552-9-97
	Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення.

	110. 
	ДСТУ 4046-2001
	Обладнання технологiчне нафтопереробних, нафтохiмiчних та хiмiчних виробництв. Технiчне дiагностування. Загальнi технiчнi вимоги

	111. 
	ДСТУ 4223-2003
	Котли, посудини пiд тиском i трубопроводи. Технiчне дiагностування. Загальнi вимоги

	112. 
	ГСТУ 3-036-2003
	Посудини та апарати, що працюють під тиском. Вибір методів неруйнівного контролю швів зварних з'єднань

	113. 
	ГСТУ 3-037-2003
	Посудини та апарати, що працюють під тиском. Методика ультразвукового контролю зварних з'єднань

	114. 
	ГСТУ 3-17-208-2000
	Ємності підземні горизонтальні дренажні. Технічні вимоги

	115. 
	ГСТУ 36.1-003-98
	Ліфти пасажирські та вантажні. З'єднання зварювальні. Загальні технічні вимоги;

	116. 
	НПАОП 0.00-1.02-08
	Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

	117. 
	НПАОП  0.00-1.01-07
	Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

	118. 
	НПАОП 0.00-1.05-54
	Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів)

	119. 
	НПАОП 0.00-1.06-77
	Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів

	120. 
	НПАОП 0.00-1-07-94
	Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

	121. 
	НПАОП 0.00-1.08-94
	Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

	122. 
	НПАОП 0.00-1.11-98
	Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

	123. 
	НПАОП 0.00-1.22-08
	Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів

	124. 
	НПАОП 24.1-1.24-93
	Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору

	125. 
	НПАОП 0.00-1.26-96
	Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 0С

	126. 
	НПАОП 0.00-1.36-03
	Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

	127. 
	НПАОП 0.00-1.44-85
	Правила безпеки при встановленні у виробничих приміщеннях посудин, що працюють під тиском

	128. 
	НПАОП 0.00-4.35-90
	Положення про порядок установлення строків подальшої експлуатації технологічного устаткування вибухонебезпечних виробництв

	129. 
	НПАОП 0.00-5.38-86
	Тимчасова інструкція з технічного нагляду та експлуатації посудин, що працюють під тиском, на які не розповсюджуються правила Держгіртехнагляду СРСР

	130. 
	НПАОП 0.00-5.39-78
	Інструкція щодо вибору посудин, які працюють під тиском до 10 МПа (100 кгс/см2), і захисту їх від перевищення тиску

	131. 
	НПАОП 0.00-6.16-98
	Порядок проведения экспертного обследования лифтов

	132. 
	НПАОП 0.00-6.18-04
	Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

	133. 
	НПАОП 0.00-7.02-93
	Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв

	134. 
	НПАОП 0.00-7.05-97
	Методика оцінки технічного стану та безпеки обладнання і трубопроводів, що працюють в середовищі хлору

	135. 
	ОСТ 24.090.63-87
	Оборудование подъемно - транспортное. Требования  к изготовлению сварных металлоконструкций

	136. 
	ОСТ 24.090.72-83
	Нормы расчета стальных конструкций  мостовых и козловых кранов

	137. 
	ОСТ 24.090.77—84
	Колеса крановые

	138. 
	ОСТ 24.191.05
	Блоки для стальных канатов

	139. 
	ОСТ 24.201.03-90
	Сосуды и аппараты стальные высокого давления. Общие технические требования

	140. 
	ОСТ 26-01-84-78
	Швы сварных соединений стальных сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика магнитопорошкового контроля

	141. 
	ОСТ 26-01-151-82
	Сосуды и аппараты стальные сварные для низкотемпературного газоразделения

	142. 
	ОСТ 26-01-163-85
	Сосуды многослойные рулонированные стальные высокого давления. Методика УЗ контроля сварных соединений.

	143. 
	ОСТ 26-01-174-87
	Воздухосборники для стационарных компрессоров общего назначения

	144. 
	ОСТ 26-01-949-80
	Сосуды и аппараты стальные эмалированные. Нормы и методы расчета на прочность. НИИэмальхиммаш (Украина) 

	145. 
	ОСТ 26-01-1183-82
	Сосуды и аппараты алюминиевые. Общие технические условия.

	146. 
	ОСТ 26-01-1246
	Корпуса стальные сварные вертикальных аппаратов с металлическими перемешивающими устройствами. Типы, параметры, конструкция и основные размеры.

	147. 
	ОСТ 26-5-88
	Цветной метод контроля сварных соединений наплавленного и основного металла

	148. 
	ОСТ 26-11-09-85
	Поковки и штамповки сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля.

	149. 
	ОСТ 34-13-001-87
	Оборудование грузоподъемное

	150. 
	ОСТ 36-62-81
	Оборудование грузоподъемное. Общие тех. условия

	151. 
	ОСТ 108.031.08-85
	Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Общие положения по обоснованию толщины стенки.

	152. 
	ОСТ 108.031.10-85
	Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Определение коэффициентов прочности.

	153. 
	ОСТ 108.885.01-83
	Трубы для энергетического оборудования. Методика ультразвукового контроля.

	154. 
	ОСТ 108.030.030-80
	Котлы стационарные. Стальные конструкции. Общие технические условия.

	155. 
	ОСТ 108.030.040-79
	Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла, коллекторы стационарных паровых котлов

	156. 
	ОСТ 108.030.133-84
	Элементы трубные поверхностей нагрева паровых котлов давлением менее 4 МПа, водогрейных котлов и котлов-утилизаторов

	157. 
	ОСТ 108.004.101-80
	Люминесцентный, цветной и люминесцентно-цветной методы. Основные положения

	158. 
	РД 22-166-86
	Краны Башенные строительные. Нормы расчета 



	159. 
	РД 22-19-173-89
	Лифты пассажирские, грузовые. Сварочные сборочные единицы. Технические требования.

	160. 
	РД 22-19-177-89
	Лифты. Методы расчета ловителей клиновых



	161. 
	РД 22-205-88
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных машин. Общее положение.

	162. 
	РД 22-207-88
	Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление.

	163. 
	РД 24-201-07-90
	Швы сварных соединений сосудов и аппаратов из алюминия и его сплавов. Методика УЗ контроля.

	164. 
	РД 26-01-28-86
	Трубопроводы и аппараты высокого давления производства аммиака, метанола. Марки стали. Условия применения.

	165. 
	РД 2730.940.102-92
	Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды, сварные соединения. Общие требования.

	166. 
	РД 34.15.027-89 (РТМ-1С-89)
	Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций

	167. 
	РД 34.17.305-81
	Инструкция по ультразвуковому контролю стыковых аустенитных сварных соединений толщиной свариваемых элементов от 10 до 40 мм.

	168. 
	РД 34.17.405-78
	Методические указания по ультразвуковому  контролю толстостенных элементов пароперегревателей и паропроводов

	169. 
	РД 34.17.415-84
	Методические указание по проведению ультразвукового короля энергооборудования.

	170. 
	РД 34.17.418 (И №23 СД-80)
	Инструкции по дефектоскопи гибов трубопроводов из перлитной стали.

	171. 
	РД 51-02-115-92


	Баллоны стальные сварные для СУГ под давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Технический осмотр

	172. 
	РДИ 26-01-6-81
	Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений сосудов и аппаратов.

	173. 
	РДИ 26-01-128-80
	Инструкция по УЗК стыков и угловых сварных соединений химической аппаратуры из сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов с толщиной стенки 8-30 мм.

	174. 
	РТМ 24.090.64-81
	Блоки канатные мостовых  и козловых кранов. Выбор общих технических требований 



	175. 
	РТМ 108.031.112-80
	Котлы стационарные паровые и водогрейные и трубопроводы пара и горячей воды

	176. 
	СНиП ІІ-35-76
	Котельные установки

	177. 
	СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005
	Ультразвуковий контроль зварних з'єднань елементів котлів, трубопроводів і посудин

	178. 
	СОУ-Н МПЕ40.1.17.401:2004
	Контроль металлу і продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій

	179. 
	СОУ МПП 71.120-217:2009
	Посудини та апарати сталеві зварні. Загальні технічні умови.

	180. 
	СОУ Н-ЕЕ 25.302:2007
	"Настанова. Котли парові та водогрійні, турбіни, трубопроводи пари і гарячої води з тиском до 4 МПа. Положення про експертне обстеження (технічне діагностування)"

	181. 
	СОУ-Н ЕЕ 40.304:2007
	"Посудини, що працюють під тиском. Положення про технічне діагностування"

	182. 
	СОУ-Н МПЕ 40.1.17.405:2005
	«Положение о порядке продления срока эксплуатации подогревателей высокого и низкого давлений с наработкой свыше 30 лет»

	183. 
	СТТУ НК 01-03
	Контроль неразрушающий. Методы ультразвуковые. Контроль толщины металла. Основные положения.

	184. 
	ГКД 34.17.402-96
	Унифицированная методика контроля основного металла, сварочных  соединений оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Часть 2. Контроль элементов трубопроводов

	185. 
	РД 243
	Методические указания по продлению срока службы сосудов автоцистерн для сжиженных углеводородных газов (бутан технический, смеси бутана и пропана технических)

	186. 
	РД 26-3-86
	Методические указания по продлению срока службы резервуаров для жидкой двуокиси углерода

	187. 
	
	Котли парові та водогрійні. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)

	188. 
	
	Трубопроводи пари та гарячої води промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)

	189. 
	
	Посудини, що працюють під тиском на промислових підприємствах. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)

	190. 
	
	Методичні вказівки з експертного обстеження автоклавів

	191. 
	
	Деаератори з тиском середовища 0,6 МПа і вище. Положення про експертне обстеження (технічне діагностування)

	192. 
	ОМД 33497324.003-2005
	Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) стрілових самохідних і залізничних кранів.

	193. 
	ОМД 00120253.001-2005
	Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) кранів мостового типу.

	194. 
	ОМД 13801244.001-2005
	Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) баштових кранів.


